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| OBJET DE L’ESSAI

A la demande du service technique Ets Plastiques de DS SMITH KAYSERSBERG (proposition 7C124 du
05/04/07), nous avons assisté a un essai de résistance au choc de corps mou M50/1200 Joules sur
plaques AKYVER CONNECT 16mm, le 07/02/07 sur le site de l'usine Plastique a KAYSERSBERG.

Ces essais ont été effectués sur plaques neuves Akyver CONNECT de 16mm d'épaisseur, le montage
étant décrit ci-apres.

Etaient présents :

- M. EGLER de Sté DS SMITH KAYSERSBERG,
- M. PIEMONT de Sté SOCOTEC Colmar.

- MODALITE DE L’ESSAI AU CHOC 1200 JOULES

L'essai a été réalisé par la chute d'une hauteur de 2,40m d'un sac (conforme a la NF P 08-301)
sphéroconique de masse 50kg sur le montage de plagues AKYVER CONNECT 16mm neuves.

Le banc d’'essai est défini en §3.1et §3.2.

Le point d'impact du sac normalisé est situé a mi portée sur I'axe longitudinal du montage.

Il - COMPTE RENDU D’ ESSAI

3.1. systéme testé

- 3 Plagues neuves AKYVER CONNECT 16mm d'épaisseur.

- Plaques connectées entre elles par des connecteurs PC translucides sur toute la longueur.

- Largeur de chaque plaque : 630mm. Longueur : 3,60m environ (longueur du cadre support).

- Profliés de prise en feuillure 20mm sur les grands cotés : fixés tous les 300mm env. sur chevrons.
- Profilés avec closoir mousse en extrémités : les profilés ne sont pas vissés sur cadre bois.

- Crochets anti-dépression fixés sur les appuis intermédiaires.

- Plaques disposées a I'horizontal.

3.2. Cadre support

- Les plaques connectées sont placées sur un cadre en bois 3600/2000mm avec des appuis
intermédiaires réglables : la travée centrale étant réglée a une portée de 1800mm
- Le cadre repose sur le dallage de l'usine

3.3. Résultats

Point d'impact a mi portée, sur la plaque centrale.
Le corps de choc est maintenu une minute sur la maquette aprés I'impact : cf photo.
La plaqgue AKYVER CONNECT 16mm n’est pas traversée ni emportée.

Nota : le sac s'est déchiré lors de I'impact (cf photo).
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IV - CONCLUSION

L'assemblage de plaques neuves AKYVER CONNECT 16mm telles que montées suivant le plan joint et
décrit en §3.1, a résisté au choc M50/1200Joules, le sac n’ayant pas traversé le corps d'épreuve.

V - REMARQUE

La résistance au choc M50/1200 Joules, qui constitue une épreuve sévére et une performance
particuliérement importante, sur des matériaux neufs, donc sans prise en compte du phénoméne
de vieillissement, est bénéfique pour la prévention des accidents lors de la mise en ceuvre ou pour
I’entretien mais elle ne doit pas étre mal interprétée par les utilisateurs. Elle a un role de
renforcement de la sécurité en cas d’appui direct accidentel mais elle ne peut en aucune fagon
dispenser de respecter les régles de sécurité habituelles conformément a la réglementation en
vigueur relative aux travaux sur les couvertures en matériaux fragiles (notamment Décret 65-48 du

8 janvier 1965).

Fait a Colmar, le 22 mai 2007

L'Ingénieur Auteur du I-'{apport

PJ : 2 croquis de mise en ceuvre ; photo apres impact.
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PHOTO APRES IMPACT :

essai AKYVER CONNECT 16mm du 07/02/07 : dossier n® ZG3529.
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erntre axe panne 1800 mm
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Largeur 630 mm

ﬁ AKYVER Connect 16
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épaisseur 16 mm
assemblage connecteur 40 mm
couleur translucide; opal; (confort)




